                                   САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ В СФЕРЕ OUTDOOR.                        
                            КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ СОВРЕМЕННАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ OUTDOOR?
Одежда для экстремальных условий должна быть:
· Лёгкой (минимум веса). Чем меньше веса Вы на себе несете, тем большего вы сможете достичь.

· Водонепроницаемой, ветрозащитной, прочной. Прочная и надежная одежда изготовлена так, что Вы останетесь защищенным от любых суровых природных условий.

· Дышащей, выводящей влагу от тела. У одежды появилась возможность отводить влагу от тела, она дышит, дает комфорт, не теряя защитных свойств.
· Дающей свободу движения (артикулируемый, атлетический крой, эластичность). Специальные эластичные материалы, сохраняющие прочность обычных штормовок.
· Иметь все необходимые детали, облегчающие работу в условиях гор и других экстремальных ситуаций
· Теплой и комфортной – лучший температурный режим на любые погодные условия. На вершине -60С или всего -2С? Правильное и надежное утепление для разных температур и уровней активности.
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Gore-Tex.

Коллекцию мембран Gore-Tex изготовляет знаменитая на весь мир компания Gore, которою основал инженер, выходец из компании Dupont Mr. Gore. Gore-Tex известен как благодаря своему отличному качеству и инновационности, так и активному продвижению бренда по всему миру. Сейчас Gore-Tex широко известен и в России.
Мембраны Gore-Tex используются в одежде, аксессуарах и снаряжении. Основа использования мембран в целом, и Gore-Tex в частности, это свойство оставлять пользователя сухим. Достигается это тем, что мембрана не пропускает воду снаружи, защищает от ветра и при этом позволяет влаге испаряться от тела, что дает эффект «дышимости» одежды.
Что из себя представляет коллекция мембран Gore-Tex?
Ткань с мембранной состоит из трех слоев:


[image: image3]
- Верхняя ткань, основа

- Собственно сама мембрана

- Внутренний защитный слой, предохраняющий мембрану изнутри.

Все три слоя выглядят как единое целое, благодаря специальному соединению.

Тип верхней ткани и тип мембраны позволяют создавать ткани для различного использования, так существует классификация различных видов Gore-Tex (обращаем ваше внимание, что с этого года у Gore-Tex новая классификация):

	Название типа 
	Применение, особенности

	Gore-Tex Performance Shells
	Выдерживает наиболее интенсивный дождь как по силе, так и по продолжительности. Для широкого круга использования. 2,5 слоя: верхняя ткань, мембрана, ламинат.

	Gore-Tex Pro Shells
	Система Airvantage Insulation. Запатентованная система утепления, подстраивающаяся под температурный режим. При холодной температуре ткань на корпусе изделия накачивается воздухом, а при теплой – этот эффект исчезает.
Так же, в этом виде усилена защита мембраны от механических повреждений и истирания защиты с внутренней стороны. 3 слоя: верхняя ткань, мембрана, подкладка.

	Gore-Tex Paclite Shell
	Самая легкая и компактная мембрана, сохраняет все качества обычной. Летний вариант ветровки. Тонкая верхняя ткань (полиэстер), мембрана, карбоновое покрытие.

	Gore-Tex Soft Shell
	Все три слоя обладают эластичностью, а защитный внутренний слой состоит из теплого флиса. Свобода движений плюс утепление.

	Gore-Tex Windstopper
	Предохраняет от ветра, дышит


Как работает мембрана Gore-Tex?
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TECHNICAL FABRICS

4 INTRODUCTION The secret of GORE-TEX® fabric lies & TAKE A CLOSER LOOK
within its revolutionary bi-component

» LAMINATES. membrane.

» SeAmSEALING “The expanded PTFE portion of the
membrane contains over 9 billion
microscopic pores per square inch.
These pores are approximately
20,000 times smaller than a drop of
‘water, but 700 times bigger than a
molecule of moisture vapor. So while
‘water in its liquid form cannot
penetrate the GORE-TEX®
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Суть комбинации таких противоречивых свойств как испаряемость и водонепроницаемость заключается в двухкомпонентном строении мембраны. Мембрана обладает 9 биллионами микроскопических пор на один квадратный дюйм (2,54 см2). Эти поры в 20 000 раз меньше, чем капля воды, но в 700 раз больше, чем испаряющаяся молекула воды. Таким образом, через эти поры испарения могут свободно выводиться на поверхность мембраны, а капли воды не могут пройти барьер из этих же пор.
Верхняя ткань в большинстве случаев должна хорошо «дышать», иначе все усилия мембраны будут напрасны. Более того, она должна быть обработана водоотталкивающим покрытием, поскольку намокшая верхняя ткань опять же сильно затрудняет работу мембраны. 
После нескольких стирок это покрытие смывается и необходимо его восстанавливать. Данная процедура входит в набор обязательных правил по уходу за одеждой (аксессуарами) из любой поровой мембраны. Рекомендуется использовать только хорошие водоотталкивающие средства производства компании Gore (не обычные спреи для обуви или зонтиков…). При стирке рекомендуется проводить двойной цикл ополаскивания, т.к. поры «забиваются» моющим средством. Собственно и стирать ткань с такой мембраной надо чаще – поры могут «забиваться» загрязнениями.
Показатели дышимости/водонепроницаемости 

Что такое показатели дышимости и водонепроницаемости? 

Дышимость или испаряемость: гр/м2/24 часа – сколько грамм воды выведет один квадратный метр мембраны за 24 часа. 
Показатели водонепроницаемости – мм водного столба – давление какой высоты водного столба выдерживает мембрана в течение суток. 
Но показатель испаряемости Gore-Tex вычисляет по-другому, чем все остальные производители мембран. Цель такого вычисления можно предположить в том, что Gore-Tex не хочет прямого сравнения с конкурентами. 
Суть метода – от обратного: измерения Gore-tex показывают, сколько испарений мембрана НЕ ПРОПУСКАЕТ. Поэтому, показатели по вертикали – показатели в процентах – сколько мембрана Gore-Tex не выводит испарений. Поскольку данные взяты непосредственно от компании Gore-Tex – то Вам судить об их достоверности. По крайней мере, конкуренты на этом графике выглядят, мягко говоря, «бледно». Хотя качество некоторых из них нисколько не уступает качеству мембран Gore-Tex. И, тем не менее, на сегодняшний день компания Gore-Tex неоспоримый лидер на рынке производства мембран.
Что такое показатели дышимости и водонепроницаемости? 

Дышимость или испаряемость: гр/м2/24 часа – сколько грамм воды выведет один квадратный метр мембраны за 24 часа. Показатели водонепроницаемости – мм водного столба – давление какой высоты водного столба выдерживает мембрана в течение суток.
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За более полной информацией обращаетесь на сайт www.Gore-Tex.com
Некоторые другие мембраны (других производителей)
И что такое беспоровая мембрана.
Беспоровая мембрана, соответственно названию, не имеет пор. Принцип действия беспоровой мембраны основан на ее химических свойствах, способствующих выводу влаги через структуру мембраны, а так же на принципе разности давления: температура у тела и снаружи разная, соответственно и давление разное – это помогает определенным молекулам выводить влагу от тела через структуру, препятствующую проникновению влаги снаружи.
Беспоровая мембрана имеет ряд преимуществ перед поровыми:

- более долговечна

- не требует тщательного ухода

- не «забивается», т.к. не имеет пор
Мембранные ткани компании TORAY, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ОДНИМ ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ КОНКУРЕНТОВ GORE-TEX.

[image: image6]          
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Поровые мембраны из полиуретана – Entrant®-V, Entrant®-GII (coating), 

Dermizax®-MP (ламинация)

Беспоровые мембраны – Dermizax®, Dermizax®-EV (ламинация)

Гибридная мембрана – Entrant®-HB
2.5-слойная мембрана – Entrant®-DT
Прочие мембранные ткани на российском рынке Outdoor-одежды и снаряжения:

eVent®

Sympatex®

Tomen (Toyota) Gelanots®

Mitsubishi Diaplex®

Triple-point Ceramics by Lowe Alpine

Membrane® by Marmot

Unitika Prooface®

Porelle®

Resist®

Dry Factor®
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. 
Комбинация слоев, покрытий, тканей и ламинатов, обеспечивает дышимость, водонепроницаемость, ветрозащиту и надежность. 

Выбрать подходящую комбинацию слоев из различных по характеристикам тканей и видов мембран (а так же покрытий, ламинатов) – это настоящее искусство и наука одновременно. Все сильно зависит от того в какую погоду будет носиться изделие, какие усилия будут предприниматься в этом изделии, как долго и в каких условиях. 

Разнообразие свойств и назначений рассмотрим на примере беспоровой мембраны Conduittm - мембранная технология, разработанная Mountain Hardwear
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	Дышимость

( gr/m2/24hr)
	Водонепроницаемость
( mm of H2O)
	Основное использование
	Преимущества

	Conduit
	>=20 000
	>=20 000
	Ветровки, используется во всех линиях
	Надежные  ветровки для всех видов горного туризма.

	Conduit

softshell
	>=20 000
	>=20 000
	Softshell жакеты и брюки
	Мягкие, тянущиеся, водонепроницаемые, ветрозащищающие изделия с утепленной подкладкой из флиса.

	Conduit DT

hybrid
	>=20 000
	>=20 000
	Ветровки 
	Максимальная надежность без уменьшения дышимости изделия

	Conduit DT
	10 000
	10 000
	Легкие ветровки
	DT – Dry Touch
Сухая внутренняя поверхность изделия

	Conduit Silk
	10 000
	10 000
	Супер-легкие ветровки
	Шелковая, мягкая внутренняя поверхность для комфорта 

	Conduit SL
	30 000
	5 000
	Спальники, склеенные/ сварные утепленные изделия
	Супер-легкость, супер-дышимость


Как работают беспоровые мембраны? Они состоят из гидрофильных (притягивающих воду) и гидрофобных (отталкивающих воду) молекул, первые из которых вытягивают испарения влаги через водонепроницаемый барьер, состоящий из вторых. Положительное давление внутри изделия (поскольку внутри теплее) помогают вытяжке испарений наружу (где холоднее).
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Искусственное утепление:
Наиболее известны и популярны искусственные утеплители компании Malden Mills® - признанного мирового лидера в этой области. Это бренд Polartec® (средний слой и термобелье, а так же в случае windstopper - верхний слой). 
И компании Albany International  - бренд Primaloft®, (искусственные утеплители в куртках).

[image: image11]
Строение – ворсистые материалы из микроволокна Полиэстера. 
Утепляющие свойства достигаются за счет скрученного хаотически ворса, который создает теплую воздушную подушку внутри этого ворса, что является хорошей изоляцией от холодного слоя воздуха и лучшим утеплением.

Флис Polartec используется как в качестве второго слоя (флисовые джемпера, «толстовки»), так и в качестве базового слоя (термобелья). Так же при использовании специальных технологий (Wind block) или при дополнении его мембранной Gore Windstopper, флис может выполнять функцию верхнего слоя или другими словами ветрозащитной куртки-windstopper.
Основное предназначение:

· теплоизоляция

· отведение излишних испарений от тела

· защита от ветра
Виды: 
Защита от непогоды: Polartec® PowerShield, Polartec® 

Windbloc, Polartec® Windbloc-ACT, Polartec® WindPro. 
Теплоизоляция: Polartec® Thermal Pro, Polartec® Classic, 

Polartec® Micro, Polartec Super Micro Chill. 

Толщина флиса, и, вследствие ее, степень теплоизоляции, определяется весом, т.е. количеством грамм флиса на метр квадратный. Например 200г. Или 100гр.

Материалы для термобелья: Polartec® PowerStretch, 

Polartec® PowerDry
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Основные технологии:

1)
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Технология Hardface.
Обеспечивает максимальную износоустойчивость и устойчивость к истиранию. При этом материал очень мягкий и нежный, приятный на ощупь, дышащий и водоотталкивающий. 
2)
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Технология Repellency
Дождь и снег скатываются капельками и, не проникая в материю, скатываются с изделия. Быстро сохнет после стирки.

3)
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Сертифицированная защита от разрушающего воздействия ультрафиолетовых лучей: UPF фактор – 15, 20, 40. Блокировка 93%, 96% и 97% UV.
4)
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Огнеустойчивые качества:

Не возгорается и не оплавляется в пределах стандартных мировых требований.
Искусственное утепление: Primaloft®.
Традиционно считается, что самая теплая одежда – пуховая. Но она абсолютно неприменима в условиях высокой влажности. В подобных случаях достойной альтернативой пуху становятся синтетические утеплители. 
Основные характеристики: соотношение теплоизоляция/вес (CLO), 
транспортный объем, стойкость к компрессии, 

сохранение характеристик при намокании.

«Primaloft занимает лидирующее место в мире среди заменителей натурального пуха, применяемых в одежде для активного отдыха и экстремальных видов спорта. 

«Primaloft» – это новый синтетический материал, обладающий прекрасными теплоизолирующими свойствами. Легкий и теплый, он прочен, устойчив к сжатию, хорошо пропускает воздух и не впитывает влагу. 
Primaloft One®   
[image: image17]    применяется в качестве утеплителя для городской одежды и одежды для активного отдыха. 

Primaloft Sport® используется в производстве одежды, предназначенной для экстремальных условий. 

Синтетический утеплитель "Primaloft®" был разработан позаказу армии США, которая искала замену пуху для спальных мешков и одежды военнослужащих. В результате исследовательских работ, которые продолжались три года, компанией Albany International была зарегистрирована марка "Primaloft®". Исследования показали, что новый материал обладает гигиеническими свойствами, превосходящими традиционный пух. 

При создании "Primaloft®" была тщательно изучена и скопирована структура микроволокон гусиного пуха, что обусловило термические свойства нового волокна. Фактор термического сопротивления для пуха составляет 2,18, а для "Primaloft®" - 2,15. Большинство других синтетических волокон в двадцать раз толще и удерживают тепло хуже волокна "Primaloft®". Большинство известные синтетических материалов даже не приближаются к таким показателям. 

Материал прекрасно зарекомендовал себя на практике. Он легок и объемен, как натуральный пух, но, в отличие от последнего, обладает водоотталкивающими свойствами и абсолютно гипоаллергенен. 

Наполнитель «Primaloft» позволяет влаге испаряться. Его воздушные микроскопические прослойки слишком малы для проникновения влаги, но достаточно велики для того, чтобы выпускать изнутри испарение. Наполнитель лучше возвращает свой объем, чем другие материалы, даже после многоразовой стирки и сушки. Его можно сильно сжать, после чего этот материал полностью возвращает свой первоначальный объем. 

Небольшого объема "Primaloft®" для аккумулирования тепла человека вполне достаточно.
Другие искусственные утеплители:

· 
[image: image18]      3M Thinsulate® - отличное соотношение вес/теплоизоляционные свойства, очень мягкий, не слишком высокая стойкость к компрессии, может неплохо подходить для одежды и обуви, но абсолютно не подходит для спальных мешков, которые большую часть времени находятся в компрессии.
· 
[image: image19]   
[image: image20]  Thermolite® by DuPont (INVISTA):

                Thermolite® EXTREME – самый теплый в серии утеплителей Thermolite®,

прочный, упругий, хорошо переносит компрессию и восстанавливает 

объем после сжатия. Thermolite® EXTRA – более бюджетный вариант, 

оптимальное сочетание веса, объема и цены.

· 
[image: image21]    Polarguard® Delta – очень мягкий, хорошо переносит компрессию, небольшой транспортный объем, отлично подходит для спальных мешков. Весьма дорогостоящ. 
Утепление из натуральных материалов.
гусиный пух (650, 800 fill down)
Натуральная шерсть, шерсть с полиэстером.
Пух.
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При всем обширном развитии технологий и при всем многообразии искусственных утеплителей, все же при сильных морозах нет ничего лучше, чем пухлая, набитая мягким воздушным пухом, уютная курточка, в которой можно комфортно «утонуть» не боясь злых холодов. 
Но для того, что бы пуховое изделие было действительно уникальным решением проблемы теплоизоляции, надо уметь обеспечивать идеальное качество таких изделий. Нюанс № 1:

Упругость пуха (возможность восстанавливаться после сжатия): Анализ этого показателя на международном уровне можно сделать в Америке в фирме "INTERNATIONAL DOWN AND FEATHER TESTING LABORATORY". По международным стандартам упругие свойства численно оцениваются специальным параметром "Fill power" (Fill Down). 
Принят такой метод: берут 1 унцию пуха, сжимают её, затем груз убирают и измеряют объём в кубических дюймах до которого восстановилась указанная порция пуха. Называется этот параметр - "Fill Down". Лучшие его показатели доходят до 800 единиц. Компания Mountain Hardwear производит пуховую одежду с двумя показателями: 650 Fill Down и 800 Fill Down, что является лучшими показателями на рынке подобной одежды.

Нюанс № 2:

Качество пуха: определяется в основном качеством сырья. Лучшим пухом считается Европейский гусиный пух, таких специальных пород, как Итальянская, Рейнская, Линдовская, Виштинес, Венгерская, Северогерманская. В большой степени на качество пуха влияют природные условия содержания птицы. Например, по этой причине плохо отзываются о пухе, произведенном в Китае. 

После того как выбрано сырьё - его нужно промыть, отсоединить пух от пера и произвести необходимую смесь. Полная технология обработки пуха состоит из 18 операций и возможна только на крупных фабриках, обладающих соответствующим оборудованием. Затем пух можно обработать специальными средствами, в которых содержатся специальные добавки, улучшающие упругие свойства пуха и придающие ему дополнительные водоотталкивающие свойства. 

Нюанс № 3: 

Степень загруженности пухом: определяется по весу изделия. Чем больше пуха «набито» в изделие, тем оно теплее, но, тем не менее, есть определенные ограничения верхней планки.
Нюанс № 4:

Помимо свойств самого пуха, важна так же конструкция пухового изделия, а именно вид расположения «пуховых пакетов». Пуховой пакет – это секция одежды набитая пухом и простроченная – что бы пух был распределен в нужных объемах по всему изделию.

Пуховые пакеты (или карманы), могут быть получены путем простой прострочки, распределяющей пух равными порциями. Данный вариант не может считаться хорошим с точки зрения теплоизоляции, т.к. в месте шва пух отсутствует, и данное место не может служить утепляющим свойствам. Для того, что бы улучшить свойства подобного изделия, на него ставится дополнительная внутренняя подкладка, которая задерживает теплый воздух в районе шва и определенным образом улучшает теплоизоляцию.

Еще более теплые изделия получаются с применением так называемого «теплого шва». Такой шов не «пробивает» обе ткани и пух между ними насквозь – расстояние между верхней тканью и подкладкой остается, так же там остается какое-то количество пуха, но вместе с тем этот шов является достаточным барьером для распределения пуха по изделию.
Саамы теплый вариант – это двойные пуховые пакеты, расположенные внахлест – т.е. в месте шва одного пакета находится самая широкая часть второго пакета. Такие изделия имеют один минус – они очень плохо дышат, хотя и являются очень теплыми.

Пух вообще плохо выводит испарения и потому очень плохо «дышит», в связи с этим не рекомендуется использовать пуховые изделия при серьезных физических нагрузках и/или при недостаточно низких температурах. Испарения от тела будут увлажнять пух, а его намокание приведет к потере теплоизолирующих свойств. 

Для того, что бы максимально повысить температурный комфорт, производители не во всех пуховых пакетах используют одинаковое количество пуха, например, в некоторых (скорее городских) моделях курток подмышками пуха набивается меньше, чем на груди или спине.
Нюанс № 5:

Верхняя ткань изделия. В пуховых изделиях используется прочная, но тонкая и супер дышащая ткань, повышающая возможность «дышимости» пуха. Например, оснащённые тонкой и максимально дышащей мембраной Conduit SL (30 000 гр./м2/24часа), которая предохраняет пух от намокания снаружи (водозащита: 5 000 мм водяного столба), что вобщем-то возможно при таянии снега на поверхности изделия. Мембрана так же предохраняет от ветра – что существенно, т.к. сам пух свободно пропускает ветровую нагрузку.
Для дополнительного усиления надежности большинство пуховых курток известных фирм оснащено вставками из прочного материала на локтях и по низу курток. Пуховые брюки – сзади и на коленях. Таким образом, сочетается «дышимость» изделия и его максимальная защищенность от механических повреждений.
 Нюанс № 6:

Что бы пух «не лез» в некоторых изделиях используют уникальную технологию проклейки швов и полностью сварных швов в пуховых изделиях. Проклеенные швы делают изделие супер герметичным от многих факторов: самого пуха, влаги и ветра. Чаще всего, такие изделия предназначены для наиболее экстремальных видов погодных условий. 
Натуральная шерсть.

Достоинства и недостатки натуральной шерсти:
Достоинства: отличные термоизолирующие свойства – нет ничего теплее шерстяного свитера или шерстяного пледа! Хорошо «дышит», создавая уникальный температурный комфорт.

Недостатки: При намокании становится тяжелой и совершенно перестает греть (долго сохнет), плохие ветрозащитные свойства. Не всегда приятные тактильные свойства – колется!

И, тем не менее, лучше шерсти есть только хорошая шерсть. Но как избавиться от недостатков и усилить достоинства? Технологии и тут шагнули вперед.

Известные производители используют для своего среднего и нижнего слоя (свитера и белье) только шерсть самой лучшей, элитной выделки – Merino Wool. Эта шерсть не колется, она очень приятна ощупь.
Ряд изделий изготавливают из смеси полиэстера и шерсти – это дает возможность повысить ветрозащитные свойства изделия, сохранить теплоизоляционные свойства изделия при намокании, а так же ускорить процесс сушки изделия.
Soft Shell – что это такое и в каких целях применяется?
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Под Soft Shell понимается эластичный материал различной толщины. Используется для производства курток и ветровок. В зависимости от толщины и наличия утепления может представлять собой как тонкую ветровку, так и толстую зимнюю куртку.

Вообще Soft Shell - это весьма уникальный материал, альтернатива, так называемому Hard Shell, т.е. грубым штормовкам. Мягкий и эластичный, Soft Shell защищает от внешней среды не хуже обычной прочной ветровки, но при этом обладает дополнительными качествами:  
1) Эластичность – дает большую свободу движений и комфорт, более приятен в носке; 
2) Обладает дополнительным утеплением, т.к. изнутри приклеен небольшой слой флиса (данное свойство присутствует не во всех изделия Soft Shell). 

Ряд изделий Soft Shell делаются с применением мембраны. Сложность в том, что мембрана тоже должна быть эластичной, что бы не было разрывов мембраны при растяжении основного материала. Лучшие изделия обладает отличными качествами эластичности, а так же дышимости и водонепроницаемости. Именно сочетание свойств эластичности и защиты, которую дает мембрана, а так же надежности верхнего материала делает Soft Shell подобного типа очень универсальным.
Помимо мембраны Conduit Soft Shell, вставляет в стретчевые материалы мембрану Gore в Windstopper для дополнительной защиты от ветра. Так, в коллекции Mountain Hardwea есть уникальное изделие, где стоит двойная защита: от влаги и ветра, при этом куртка отлично дышит! Это куртка Alchemy.

Из Soft Shell производятся ветровки (плюс брюки) и утепленные куртки. Материал изготовления ветровки Soft Shell чаще всего состоит из трех слоев: верхний эластичный прочный материал, в середине мембрана, и изнутри подкладка-флис. Благодаря такой конструкции пользователь отлично защищен от внешней среды (механических повреждений, воды, ветра), обладает абсолютной свободой движений и может не использовать дополнительный утепляющий слой ( а меньше слоев – меньше веса и больше комфорта), плюс отличный внешний вид и стиль. 
В лучших образцах утепленных курток используется утепление Primaloft.
Технология Проклеенных швов, 

Технология Сварных швов.
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Необходимость проклейки швов, виды проклейки: полностью сварные швы.
С изобретением водозащитных / влагоиспаряемых мембран у штормовой одежды появился другой враг: швы. При сшивании ткань прокалывается иглой и, соответственно, оставляет отверстия, через которые влага может легко проникать под защитную одежду. Усилия мембран  и репеллентов становятся несколько бесполезными.
Осознав такую несправедливость, производители мембран, и, в частности Gore-Tex, стали применять специальные ленты, которыми швы проклеивались. В настоящее время многие производители мембран обязывают своих клиентов – производителей одежды для экстремальных видов спорта - проклеивать швы в изделиях с применением своих мембран.

Технология достаточно проста – поверх шва накладывается лента достаточной ширины и приклеивается с помощью специального клея.
Швы могут проклеиваться как с внешней, так и с наружной стороны изделия. Для защитных свойств, с какой стороны проклеено, особой разницы нет. Чаще всего с внешней стороны швы проклеиваются в целях «показать, что швы проклеены и изделие технологичное!» - сама проклеивающая лента в этом случае обычно выглядит специфично, создается, даже можно сказать, определенный стиль изделия. Так, Mountain Hardwear проклеивает швы снаружи в изделиях Soft Shell – полоски ленты повторяют контуры фигуры, которые подчеркивают атлетический крой куртки или брюк. Оригинальный вид и возможность ленты растягиваться вместе с изделием (напоминаем, что изделия Soft Shell обладают определенными стретчевыми свойствами) создает определенную уникальность этого стиля по сравнению с конкурентами.
У наиболее известных производителей в «экстремальном» ряде нет защитной одежды, где бы швы были просто прошиты. Более того, относительно недавно «пошёл в производство» революционно новый способ скрепления швов. Это технология полностью сварных швов.

Что такое Сварные швы?

Это соединение материалов с помощью нагревания и пресса с применением клеящего состава.

Избавляясь от необходимости сострачивать и, соответственно, прокалывать ткань, мы имеем возможность отказаться от проклеивающей ленты. Таким образом, швы становятся более эластичными, идеально предохраняют от проникновения влаги, а изделие становится более легким и компактным.

В конце минувшего века известнейшие бренды применили технологию сварных швов в Outdoor одежде. Так, в  2005 г. была представлена еще более усовершенствованная конструкция сварных швов: Z-weld. Шов Z-weld так же крепок, как и сшивной, полностью водонепроницаем, впервые сварной шов может применяться в трикотажных и других тянущихся изделиях, где при растяжении в 3-х направлениях швы тянутся вместе с конструкцией изделия, оставаясь такими же прочными. 

А это абсолютная свобода движений, полная водонепроницаемость, атлетический облегающий силуэт, повышенная легкость и прочность. 

II. Технология совмещения и склеивания внешних карманов, молний  и других сложных конструкций на одежде.

Один или два слоя материи накладываются друг на друга и склеиваются одним слоем клея. Лазерный раскрой и склеивание наложенных друг на друга деталей позволяют получить идеально чистый крой сложных деталей, водонепроницаемость всех внешних деталей, более легкое изделие, более долгий срок службы.

Для Outdoor одежды и снаряжения недавно была применена сварная конструкция в пуховых изделиях с мембраной. Благодаря этому сварной пуховик становится полностью защищенным: от влаги, потери пуха через швы и т.д.
Инновации в конструкции и деталях одежды.
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Инновационные конструкции. Частичное утепление.
Различные виды материалов имеют разные сильные стороны. Как сделать так, что бы взять от каждого по сильной стороне и воплотить это в одной совершенной модели?

Гибридная конструкция одежды, в которой используется два или более видов материалов и утеплителей, примененных так, что бы можно было получить наилучшее преимущество от каждого. Так, например, можно «скрестить» Hard Shell и Soft Shell – разместив более жесткий материал в местах больших механических нагрузок и Soft Shell – в местах, где необходима свобода движений.
Способ частичного утепления – утепление из «мохнатого» Yeti Fleece размещено только в тех местах ветровки, которые наиболее подверженных холоду, места же где более необходим отвод испарений от тела, остаются без утепления. Таким образом, достигается максимальный температурный комфорт + удаление дополнительного среднего слоя одежды (за счет добавления частичного утепления к ветровке). И в то же время это изделие сохраняет все качества ветровки: легкость, защиту.
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[image: image26]  Зоны утепления

Детали.
1) Высокий бесшовный верх брюк – разработан с учетом носки рюкзака. Безшовный верх со специальными накладками на талии уменьшает силу трения нижних лямок рюкзака о талию пользователя.

2) Штаны-трансфрмеры. Для разных условий – меньше вещей надо брать с собой.
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3) Заворачивающиеся рукава – получается рубашка как с коротким, так и с длинным рукавом.
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4) Продуманный, атлетический крой брючин – полная свобода движений.

5) Дополнительная вентиляция. Может быть в виде вставок сетки или отверстий на молнии.
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6) Эргономичный капюшон. Регулировка зоны капюшона одной рукой.

Технологии термобелья.

BASELAYER – ТЕХНИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ

1. Power Strech 
Самое теплое термобелье из лучшего на сегодняшний день материала концерна Malden Mills – Polartec.

[image: image30]
2. eXtend technical baselayer
Пропитка термо белья с ионами серебра позволяет ему оставаться свежим очень долго - до нескольких дней.

3. Thermadry

100% полиэстр с вафельной структурой ткани создает специальные «кармашки» для тепла, при этом отлично выводя испарения при средних нагрузках.

4. Hyperdry

Остаться абсолютно сухим при сильных нагрузках, легкое впитывающее термобельё. Разработано для регуляции температурного комфорта при высоких нагрузках – микрофибра абсорбирует влагу и выводит наружу.

                          КОМФОРТА В ПУТЕШЕСТВИЯХ, ДРУЗЬЯ!
                                                     Татьяна Бурлакова, бренд менеджер Mountain Hardwear. 2007г.
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